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LCt-104变送器HTU模块

HTU模块

测量张力 
辊与网带

BLH Nobel为全球造纸机，治金工业，塑料薄膜印刷行业等的客户提供张力与测力系统，已超过四十年。因此，我

们在这个领域累积了丰富的知识与经验。

BLH Nobel是在称重与力量测量及控制产品和系统

的领先制造商。我们的张力系统整合了标准模块

和电子模块，以及客制化的系统。根据客户的机

械需求，设计测力模块，量程可从数牛顿到数百

万牛顿。

数字讯号放大与稳定的测力传感器的组合，我们

的系统可以处理不管是低辊重高张力或是高辊重

低张力的应用场合。我们的HTU及其他的张力模

块可同时测量X及Y方向的力量，配合使用我们的

仪表，可以使用在包角变化的场合。

从钢铁、造纸、到塑料薄膜胶卷，我们的专家们

已安装了上千套的标准及客制的测力和张力系

统。我们的丰富的知识与经验，可符合当今及未

来的挑战。

我们经验丰富的团队，包含销售工程师、系统工

程师、及维护工程师，了解您的需求，并能为您

的需求，提供完整的解决方案。

测力及张力解决方案
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特性与应用

测力与张力产品
产品  特性 应用

HTZ-3
锈钢工字梁感应区设计

垂直往上或下的合力测量

全惠氐电桥设计，使用BLH SR-4® 薄膜应变片

工厂校正排除现场校正砝码的需求

选配的配适板可设计为现场过载保护安装型式

FM及CSA认证

造纸机

屋顶铝板生产

印刷机

胶合

干燥

涂布

毯部张力测量

GLT及LTT
90 N至2200 N

低张力应用

辊轴直接安装测量 

塑料薄膜或织物张力测量

丝线张力测量

印刷机张力测量

KIS测力传感器 1 kN至500 kN

中等的张力

取代现有的轴輎

可旋转角度测量合力

造纸机、带钢、塑料薄膜、及织物张力测量

KIP测力传感器
0 kN至20 kN

安装简易

坚固且变形量小

纸张、塑料薄膜、及织物的张力及张力 
分布测量。

HTU  
张力模块 量程由2千磅至2万磅(9 kN至90 kN)

双轴传感器设计，不受限于水平或垂直方向的分力， 
而可测量任何角度的合力。

可操作至250°F (121°C)

IP67保护等级，现场实用设计。

低高度：可直接替换传感器，仅需简单的安装改造。

厂内校正，可缩短调试时间。

 纸张、塑料薄膜、及织物的张力测量。

压区压力测量

毯部

干燥部

矿场输送带

涂布机

胶合机

卷纸机及复卷机

PST-2张力模块 量程由20 kN至200 kN

测量合力

可容许辊子的热胀冷缩。

在高辊重低包角的场合仍有高精度。

可客制符合现有应用场合，不需设备改造。

高温产品：可至100°C。

特殊设计可符合任何应用需求。

镀锌线或硬化/退火线的炉内张力测量。

FMU-1张力模块
测量合力

在高辊重低包角的场合仍有高精度。

可客制符合现有应用场合，不需设备改造。

高温产品：可至100°C。

特殊设计可符合任何应用需求。

造纸机械

钢带张力

矿场输送带

毯部

干燥部

压光机

涂布机

胶合机

卷纸机及复卷机

FMU-5张力模块
客制及体积小但高量程。

可测量合力。

在高辊重低包角的场合仍有高精度。

可客制符合现有应用场合，不需设备改造。

高温产品：可至100°C。

造纸机械

带钢张力

矿场输送带

毯部

干燥部

压光机

涂布机

胶合机

卷纸机及复卷机
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参数 HTU PST-2 FMU-1 FMU-5

测量范围 9 kN 至 90 kN 20 kN 至 200 kN 2 kN 至 200 kN 100 kN 至 2000 kN

重复性 0.02% RO 0.01% RO 0.01% RO 0.02% RO

精度 0.1% RO 0.1% RO 0.1% RO 0.1% RO

过载 50% RL 100% RL 100% RL 100% RL

测量角度 全角度 全角度 全角度 全角度

温度范围 –20°C 至 +150°C –40°C 至 +80°C* –40°C 至 +80°C* –40°C 至 +80°C*

材质 不锈钢 合金钢 / 不锈钢 合金钢 / 不锈钢 合金钢 / 不锈钢

保护等级 IP67 IP67 IP67 IP67

电气连接 电缆10米 电缆5/10米 电缆5/10米 电缆10米

认证 – ATEX ATEX ATEX

可依需求定制达120°C

参数 GLT/LTT HTZ-3 HTK KIS KIP

测量范围 90 N 至 2200 N 2.2 kN 至 222 kN 0.5 kN 至 5 kN 1 kN 至 500 kN 10 kN 至 20 kN

重复性 0.02% RO 0.01% RO 0.01% RO 0.01% RO 0.02% RO

精度 0.05% RO 0.10% RO 0.05% RO 0.02% RO 0.1% RO

过载 100% RL 50% 50% RL 100% RL 100% RL

测量角度 全角度 180° 对称 全角度 ±45 deg

温度范围 –40°C 至 +105°C –40°C 至 +105°C –40°C 至 +105°C –40°C 至 +80°C* –40°C 至 +80°C*

材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 合金钢 / 不锈钢 不锈钢

保护等级 IP67 IP65 IP67 IP67 IP67

电气连接 Bendix 电缆10米 电缆10米 电缆5/10米 电缆5米

认证 FM, CSA FM, CSA FM, CSA OIML, ATEX ATEX

 

可依需求定制达120°C

测力传感器与测量
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仪表

变送器、显示器、及控制
产品  特性

G4 多通道仪表

测量、总合、角度计算、及调校

实时测量

频宽1kHz

Dxt-40系统张力变送器/控制器

连续显示左、右、或总合张力

在多传感器的系统时，可以较高的分辨率与精度，个别数字化每一传感器

持续诊断系统效能

在任何包角下，皆显示总合力与倾斜角度(HTU模式下)

LCp-100系统张力显示器/变送器
为高速精密应用所设计(120次更新/秒)

易于与任何PLC、DCS、或PC基础的过程控制系统相连

FM及CSA，Div2的危险区域防爆认证

CE认证

PS-2010
高性能张力变送器

DIN轨安装

每秒120个采样率

AST 3PF

高解析的单通道仪表

可透过计算器或盘面调校

microPOS
双通道仪表

测量、总合、角度计算、及调校

PS-1010T 消除低张力的讯号偏移

简易系统设定与校正

小型DIN轨安装

独立零点与输出调整

往上或往下的两向张力测量

DXt-15 坚固、现场安装张力变送器

内健多传感器加总线路

数字泸波抑制振动的情形，而不减低反应时间

0-10伏特、4-20毫安、及RS-485讯号输出

NEMA 4/4X 准外箱

LCt-104 分别独立数字化四个张力传感器的张力值(1-,2-或4-张力区域设定)

显示左、右、及合力；力、张力及角度

100%数位校正-不需重量及带的需求

在线故障检测，减少停机时间

每一张力区动态数字泸波

加总，分别，及相差的输出控制信号

四个输入，八个输出

Allen-Bradley Remote I/O, Modbus, DeviceNet, 及Profibus 界面



FMU张力模块于钢带卷取
FMU模块的典型应用

造纸机械

带钢张力设备

矿场输送带

毯部、干燥机、压光机、涂布机、及压合机

卷纸机及

卷机

FMU使用在退火线的钢带张力控制： 

该模块安装于轴承下并连接到接 

线盒，再接到二次仪表。

HTU张力模块于造纸生产线
HTU的典型应用：

造纸机械

带钢张力设备

壁纸

矿场输送带

毯部、干燥机、压光机、涂布机、及压合机

卷纸机及

卷机

安装HTU模块于轴承下来控制纸张生产过程中的张

力：HTU可同时测量垂直与水平分力。这使得我们就算

在包角变化的场合下，仍可计算出实际的张力及綐合

力。低高度的HTU模块，可以很容易的安装进现在机器

设备的轴承座底下。
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KIS测力传感器的辊轴安装
KIS模块的典型应用：

纸张张力

带钢张力

塑料薄膜、织物、或丝线张力测量

以KIS传感器替换内有承轴辊子的辊轴来测量纸张或带 

钢的张力：因为此传感器可以旋转受力的角度，因此可 

以测量总合力量。

GLT/LTT辊轴安装的低张 
力测量与控制
GLT/LTT的典型安装：

纸张张力

印刷机张力

塑料薄膜、织物、或丝线张力测量

以GLT或LTT替换固定辊轴的承轴座来测量纸张、胶膜、 

等的张力，并提供一个低张力的高精度测量。此传感 

器可以旋转测量角度来测量总合张力。

PST-2 安装在轴承座
PST-2模块的典型安装：

在镀锌及硬化/退火线的炉内的带钢张力测量

PST张力模块安装在轴承座下来测量张力： 

其设计可应用于辊子有大的热膨胀的场合而不 

会影响测量的准确度。
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